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À  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20-2021 
(Processo Administrativo n°23074.067940/2021-54) 
 
 
Prezados Senhores,  
Após cuidadoso exame e estudo do Edital 020/2021 em referência, seus anexos e apensos, com os 
quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, em conformidade com as condições e 
especificações estabelecidas no referido Edital, conforme descrições a seguir:  
 
 

Item Apres. Quant Especificação Marca/ 
Modelo 

 Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 Unid 02 - TOMÓGRAFO CONE BEAM  
TOMÓGRAFO CONE BEAM, PARA 
RETENÇÃO DE TUBO POTENCIAL 
CONSTANTE DE ALTA FREQUÊNCIA, 
90-120 KVP, 3-7MA (PULSADO); 
- PERFIL DE FEIXE CÔNICO PONTO 
FOCAL DO TUBO 0,5MM; 
- RECEPTOR DE IMAGEM ENTRE 
19X24 CM APROXIMADAMENTE; 
- TAMANHO DO VOXEL 125 μM-400 
μM; 
- TAMANHO DO VOLUME DE IMAGEM 
(AXD) 5 X Ø23 CM; 
- FOVS GRANDE SENDO MEDIDO DA 
GLABELA AO OSSO HIOIDE ENTRE 
16-24CM APROXIMADAMENTE; 
- ESCALA DE CINZA AQUISIÇÃO DE 
16 BITS; 
- COLIMAÇÃO: AUTOMÁTICA; 
- TEMPO DE RECONSTRUÇÃO: 
MENOS DE 30 SEGUNDOS; 
- COMPUTADOR INTERFACE COM 
SOFTWARE INCLUSO, 
RECONSTRUÇÃO DE IMAGEM 3D; 
- SISTEMA DICOM; 
- INSTALAÇÃO INCLUSA; 
-TREINAMENTO PRESENCIAL, POR 
INSTRUTOR CAPACITADO, DE 02 
(DOIS) TURNOS, PARA 04 (QUATRO) 
SERVIDORES, INCLUSO PELO 
FORNECEDOR; 
- VOLTAGEM: 220V; 
- POSIÇÃO CONFORTÁVEL, 
ERGONÔMICA COM ESPAÇO 
NECESSÁRIO PARA O 
POSICIONAMENTO DE UM PACIENTE 
EM CADEIRA DE RODAS; 

 
Marca: Kavo 
do Brasil  
                              
Modelo: 
KaVo OP 
3D™ Vision 

R$ 
480.000,00 

R$ 
960.000,00 
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- GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; 
- TRANSPORTE, ENTREGA E 
INSTALAÇÃO INCLUSO PELO 
FORNECEDOR; 
- REGISTRO NA ANVISA. 
 
Reg. na Anvisa: 10064010265  
Marca: Kavo Imagem 
Modelo: KaVo OP 3D™ Vision 
Fabricante: IMAGING SCIENCES 
INTERNACIONAL, INC - ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA 
Garantia de 24 meses. 
 

Total da Proposta R$ 960.000,00 

 
Valor Global da Proposta: R$ 960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais). 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem 
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações. 
 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem 
parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, 
seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em 
virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata no prazo determinado no 
documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 
 
Razão Social: Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda.  
CNPJ/MF: 84.683.556/0001-10  
Endereço: Rua Dona Francisca, 8300, bloco N sala A e B – Distr. Industrial  
Tel./Fax: (11) 3323-0500 digitar as opções 3 e 5  
CEP: 89219-600 
Cidade: Joinville UF: SC  
Banco: Banco do Brasil 001 Agência: 3428-2 c/c: 3236-0 
 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
Nome: Silvana Brossi Navarro 
Endereço: Alameda dos Aicás, 527 - Moema 
CEP: 04086-000 Cidade: São Paulo UF: SP 
CPF/MF: 172.618.748-92  
Cargo/Função: Supervisora de Licitações 
RG nº: 25.820.445-X Expedido por: SSP-SP 
Naturalidade: São Paulo/SP _ Nacionalidade: Brasileira 
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1. Validade da Proposta: 90 dias.  
2. Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias a partir da emissão da NF. 
3. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. 
4. Local de Entrega: Conforme edital. 
5. Procedência dos produtos: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
6. Garantia: 24 meses 
7. Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 
objeto, tais como impostos, taxas, seguros, frete, montagem, e quaisquer outros custos incidentes sobre o 
objeto.  
 
Declaramos total concordância com os termos da Minuta de Contrato, e das condições da presente licitação. 
 
 

 
 

                                                                                                
São Paulo, 19 de novembro de 2021. 

 
 

                                                                                     
___________________________ 

Silvana Brossi Navarro 

KaVo do Brasil 

Supervisora de Licitações 

T +55 (11) 3323-0500 

Digitar as opções 3 e 5 

 



KaVo OP 3D Vision
O sistema de imagens 3D que atende
as demandas mais exigentes.
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Qualquer que seja a sua necessidade, no âmbito 

odontológico, o sistema de imagens 3D KaVo 

ORTHOPANTOMOGRAPHTM OP 3D Vision

é a resposta. Graças à elevada precisão das

imagens 3D e às ferramentas de diagnóstico

e planejamento extremamente flexíveis, este 

sistema excederá as suas expectativas, seja na 

Implantodontia, na Cirurgia, em Endodontia, ATM, 

casos respiratórios ou na Ortodontia. O sistema 

assegura um diagnóstico rápido e um plano

de tratamento simples e eficaz, mesmo nas 

situações mais complexas.

A solução para todas as necessidades:
KaVo OP 3D Vision.

Baseado na tecnologia dos sistemas i-CAT, que obteve numerosos

prêmios internacionais pela inovação e tecnologia.

Eleito melhor scanner CBCT

Principais benefícios:

• 9 campos de visão que possibilitam abrangente atendimento das demandas radiológicas.

• ESS (Ergonomic Stability System - Sistema de Estabilidade Ergonômica) permite um posicionamento estável 

do paciente e previne os artefatos de movimento.

• Visual iQuityTM para imagens em 3D de excelente qualidade e nitidez.

• Touchscreen SmartScanSTUDIOTM para uma operação rápida e simples, com seu conceito de interface muito intuitiva.

• QuickScan+ para exposições radiográficas 3D em apenas 4,8 segundos e dose de radiação extremamente baixa.
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Maxila Dentição Ambas as arcadas Arcadas + ATM

Qualidade de imagem com menor exposição:
Low Dose TechnologyTM com QuickScan+.

Qualidade da imagem:
uma questão de tecnologia.

OP 3D Vision KaVo - dosagem em phantom adulto

Com a opção QuickScan+, você pode obter imagens radiográficas 3D 

de qualidade com uma dose de radiação muito reduzida, em 

comparação com as exposições 3D tradicionais. Essa função é ideal 

em casos de sensibilidade aos raios X, como nas exposições 

pós-cirúrgicas, planejamento de implantes ou imagens pediátricas. As 

exposições QuickScan+, feitas em apenas 4,8 segundos, estarão

disponíveis após cerca de 30 segundos.

Qualidade da imagem QuickScan+ (dose ultrabaixa) Qualidade da imagem tradicional

* Do estudo “Phantom dosimetry and image quality of i-CATTM FLX CBCT“. 
John. B. Ludlow, University of North Carolina, School of Dentistry, 2013.

Imagens 3D com clareza.

Visual iQuityTM utiliza algoritmos 

específicos para a otimização da 

imagem, garantindo resultados 

claros e nítidos.

Posicionamento estável

do paciente.

Posicionamento estável do paciente. 

O ESS (Ergonomic Stability System - 

Sistema de Estabilidade Ergonômica)

garante elevado nível de conforto 

para o paciente durante a exposição. 

Os guias de posicionamento, com luz 

laser e o sistema de fixação da cabeça 

do paciente, previnem a perda de 

qualidade da imagem e os artefatos de 

movimento.

Grande variedade

de opções clinicas.

A possibilidade de escolher o tamanho 

do voxel (entre 0,125mm e 0,400mm) 

permite uma personalização, com base 

nas diversas indicações de diagnóstico, 

da qualidade da imagem e da dosagem 

da exposição.



Exposição completa em quatro passos:
o conceito do SmartScan STUDIOTM torna a operação simples e rápida. 

Poucas interfaces, que possuem símbolos grandes e claros, assim como 

a tela touchscreen permitem a seleção de forma simples das opções de 

digitalização predefinidas do campo de visão, dose e resolução.

Visualização clara, operação simples:
touchscreen SmartScan STUDIO™.

6 | KaVo KaVo | 7

Flexibilidade com nove
opções de volume.

O KaVo OP 3D Vision, com seus nove tamanhos de FOV e várias opções de 

baixa dosagem, proporciona grande flexibilidade na escolha do modo de 

exposição. Com volumes que variam de 5 x ø8 cm a 17 x ø23 cm, você tem 

uma grande gama de opções. 

O sistema Quickpick permite a pré-pro-

gramação dos modos de exposição 

usados com maior frequência.

A função Scout Scan realiza uma imagem 

prévia com muito baixa dose de radiação e 

proporciona seleção precisa do volume e 

posicionamento do paciente.

Sem escaneamento offset
Com nossa tecnologia PureScan™ e sensor de tamanho real, o OP 3D Vision captura uma imagem 3D sem comprometer 

a sua qualidade. Essa varredura com feixe cheio maximiza o uso do sensor grande para fornecer mais informações 

anatômicas com uma melhor qualidade em comparação com outros sensores menores. Difere-se de sistemas de 

tomografia com sensores menores, que capturam apenas metade do volume a cada vez, exigindo que as imagens 

sejam costuradas.

A digitalização em offset ou meio feixe permite que um sensor menor se desloque e digitalize um volume um pouco 

maior que seu tamanho, embora o custo associado seja o sacrifício da qualidade da imagem e da precisão anatômica.

5 x ø 8 cm 8 x ø 8 cm 4 x ø 16 cm

6 x ø 16 cm 8 x ø 16 cm 10 x ø 16 cm

11 x ø 16 cm 13 x ø 16 cm 17 x ø 23 cm

Excelente tempo de reconstrução, a partir de apenas 30 segundos.

1 Seleção do paciente
Seleção do modo exposição 
de exposição (Quickpick)2

3Exposição 4 Avaliação 
da imagem



Imagens perfeitas para diagnósticos 
precisos e planos de tratamento eficazes.

ATM: diagnóstico individual 

das articulações mandibulares

Cirurgia oral e maxilofacial: 

definição do planejamento

de tratamento cirúrgico.

Implantodontia: planejamento de 

implantes de alta precisão

Endodontia: avaliação das raízes em 

três dimensões

Para determinação da posição dos dentes deslocados nos

ossos alveolares, bem como sua proximidade com os 

dentes ou estruturas. Auxílio na detecção de distúrbios 

como cistos, tumores, lesões ou alterações patológicas da 

mandíbula, para evitar complicações cirúrgicas.

As exposições CBCT em alta resolução com visão 3D 

completa permitem uma avaliação irrestrita da estrutura 

óssea e da posição dos dentes. Isso significa que todo 

o plano de tratamento pode ser executado, desde a 

confecção de guias cirúrgicas, inserção dos implantes e 

pilares até a entrega.

Ortodontia: planos de tratamento 

com maior precisão.

Saber a exata posição dos dentes e sua circunstância 

anatômica permite a criação de planos de tratamento 

menos invasivos, para melhores resultados. A determinação 

correta do eixo de cada dente e a identificação e o 

posicionamento dos dentes excedentes simplifica a 

comunicação em cirurgias maxilares e previne medidas 

cirúrgicas adicionais. É possível realizar análises de 

mensuração tridimensional, estudo virtual e modelação 3D 

para uma performance ainda melhor. Todas as informações 

necessárias estarão disponíveis em apenas 4,8 segundos de 

exposição, com dose ultrabaixa de radiação.

Análise das vias respiratórias:

visualização de vias aéreas restritas.

Otorrinolaringologia: avaliação e 

análise das estruturas anatômicas.

Com as imagens obtidas pelo OP 3D Vision, é possível fazer 

análises de obstruções das vias aéreas para mensuração 

precisa e tratamento rápido e eficiente. Uma visualização 

rápida do monitor permite avaliação das condições dos 

seios paranasais, para determinação das opções de 

tratamento. 

As imagens volumétricas de alta resolução do OP 3D

Vision oferecem uma visão tridimensional completa, 

auxiliando no diagnóstico de hipertrofia adenoideana, 

sinusite fúngica e mastoidite, por exemplo, com menores 

índices de radiação comparado a tomógrafos médicos.

Todas as imagens dessa página foram produzidas com o software InVivo, mas podem também ser criadas 
(dependendo da compatibilidade do database de imagem) com o OnDemand3D™, por exemplo.

A missão: diagnosticar anomalias na articulação mandibular 

e desenvolver planos de tratamentos eficazes. A solução: 

com a visualização da ATM, anomalias, fraturas e perdas 

ósseas podem ser identificadas e tratadas rapidamente.

Para exames detalhados, imagens de alta resolução podem ser 

usadas para diagnóstico, e examinadas axialmente ou em visão 

bucal ou lingual, com um software apropriado. Isso permite 

avaliação completa de, por exemplo, lesões ósseas, canais 

radiculares e lesões endoperiodontais.

8 | KaVo 
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OnDemand3D™ Dental.

Solução abrangente para 
exibir, avaliar, apresentar 
e documentar imagens 3D.

Dynamic Lightbox (DLB)

Implant Planning

Análise de articulação mandibular

X-Report

OnDemand3D™ Server

Dental Volume Reformat (DVR)

Quick Report

Volume de vias aéreas

OnDemand3D™ ProjectViewer

Software não acompanha o produto. Consulte disponibilidade com nossos consultores.



* DICOM é marca registrada da National Electrical Manufacturers Association para a publicação dos padrões relativos à comunicação digital de dados clínicos.

125 cm

183 cm 134 cm

Ø 116 cm

Especificações técnicas

Dimensões

Tensão do Tubo Potencial constante de alta frequência, 90–120 kVp, 3-7 mA (pulsado)

Perfil de feixe Feixe cônico

Ponto focal do tubo 0,5 mm

Receptor de imagem Painel plano de silicone amorfo, 20 x 25cm 

Tamanho do voxel 125 µm–400 µm

Tempo de aquisição 4,8 s–26,9 s

Tamanhos do volume de imagem (AxD) 5 x Ø8 cm, 8 x Ø8 cm, 4 x Ø16 cm, 6 x Ø16 cm, 8 x Ø16 cm. 10 x Ø16 cm, 11 x Ø16 cm, 13 x Ø16 cm, 17 x Ø23 cm. 

Suporte DICOM* Sim

Escala de cinza Aquisição de 16 bits

Colimação Automática

Posição do paciente Sentado

Tempo de reconstrução Menos de 30 segundos (QuickScan +)

Tamanho normal do arquivo de imagem < 50 MB

Requisitos de infraestrutura do IT Uma conexão de rede para um servidor é necessária para armazenar os dados de volume. OnDe-

mand3D ™ Dental ou outro software 3D pode ser usado para diagnóstico 3D e software de planeja-

mento de tratamento. Por favor, observe os requisitos de hardware para o software 3D.  

O software de administração SmartScan STUDIO ™ requer um PC com Windows 7 ou superior.

KaVo | 1110  | KaVo 10 | KaVo 

Utilize nossos serviços de reparo de produtos 

e equipamentos de imagem intra e extraorais, 

direto da fábrica.

Centro de reparos

Compre acessórios originais direto da fábrica: películas 

de fósforo, posicionadores, embalagens higiênicas, 

coberturas de proteção e muito mais.

Venda de acessórios e consumíveis

CONTATO

WhatsApp: (47) 98821-3637  

Telefone: (47) 3451-0156 

E-mail: servicos.imagem@kavokerr.com

Serviços 
Proteja seu maior investimento

Conheça nossos contratos de manutenção de equipamentos de imagem 

com peças inclusas. São muitos benefícios para você:

Serviços monitorados 

por nossa equipe 

técnica.

Redução do risco de 

 máquina parada e 

 prejuízos financeiros.

Peças de reposição

inclusas.

Qualidade de imagem 

 por muito mais tempo.

Aumento da vida útil 

do equipamento com 

manutenção preventiva 

e corretiva.

WhatsApp direto 

do suporte técnico para 

maior agilidade 

de atendimento.

KaVo | 11
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Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda e Centro de Distribuição KaVo Imagem, Nobel Biocare e Kerr

Rua Chapecó, 86, Saguaçu - CEP 89221-040 - Joinville/SC - Fone (47) 3451-0100

Filial KaVo no Brasil - São Paulo

Alameda dos Aicás, 527 - Moema - CEP 04086-001 - São Paulo/SP - Fone (11) 3323-0500

Para Assistência Técnica, entre em contato com:

falecom@kavokerr.com

(47) 3451-0100 (opção 1, 1, 2, 4)

Imagens ilustrativas. As informações constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou acessórios. Versão 01. Janeiro de 2020.

KaVo Dental
Excellence. 

Equipamentos odontológicos
Design inovador, conforto do paciente e operação simples e segura são apenas 

alguns dos benefícios da linha KaVo de equipos. Tudo o que você precisa para 

qualquer tipo de procedimento, em um equipo de alta qualidade.

Peças de mão 
A KaVo sempre foi pioneira no lançamento de soluções inovadoras para 

dentistas. Nossa vasta linha de peças de mão de alta qualidade e precisão 

reconhecida mostra nossa atenção detalhada às suas necessidades com 

performance duradoura.

Soluções de imagem
Desenvolvidos para atender às necessidades de qualquer tipo de cliente, a KaVo 

uniu marcas poderosas para oferecer soluções de imagem confiáveis e duráveis 

que oferecem informações vitais para diagnósticos precisos e planejamento de 

tratamentos eficientes. 

Além disso, também contamos com soluções 
poderosas em outras áreas da Odontologia:

Uma completa linha de Consumíveis de elevada qualidade, testada em milhares de consultórios todos os dias. Tudo o que você 

precisa para procedimentos seguros, das limas às mais modernas resinas e cimentos.

A marca pioneira na Implantodontia mundial, responsável pela tecnologia mais eficiente e segura em implantes e componentes.

Marca pioneira em autoligados e líder mundial em consumíveis para Ortodontia, a Ormco tem uma história de desenvolvimento 

de conceitos inovadores.

/kavokerrla kavo.com@kavokerrbr



 
 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 
Equipamento Elétrico sob Regime de Vigilância Sanitária 

Electrical Equipment under Sanitary Surveillance Regime 
 

Certificado / Certificate: UL-BR 18.0638 
 

Emissão / Issue Revisão / Review: 02  Validade / Expiration 
26 de outubro de 2018 29 de janeiro de 2021 25 de outubro de 2023 

October 26, 2018 January 29, 2021 October 25, 2023 
 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4 
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 4 

  Página / Page: 1 / 4 
UL do Brasil Certificações Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 

São Paulo – SP – Brasil – 04571-010 
T: 55 11 3049-8300 / http://brazil.ul.com 

41-IC-F0879 – Rev. 3.0 

Solicitante / Applicant 
574202                                                                                     

Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
Rua Chapecó 86 - Saguaçu 
Joinville – SC – Brasil – CEP: 89.221 – 040 
CNPJ: 84.683.556/0001-10 

 

Fabricante / Manufacturer 
545923 

Imaging Sciences International, LLC 
1910 North Penn Road, Hatfield, PA 19440 USA 

 

Fabricante contratado / Contract Manufacturer  
545923 

Imaging Sciences International, LLC 
1910 North Penn Road, Hatfield, PA 19440 USA 

 

Produto Certificado / Certified Product 
Equipamento de Tomografia computadorizada / 
Computed Tomography System 

  

Programa de Certificação ou Portaria 
Certification Program or Decree 

Portaria Inmetro Nº 54:2016 e disposições sobre a certificação 
compulsória dos Equipamentos Elétricos sob Regime de Vigilância 
Sanitária da ANVISA – RDC Nº 27 de 21/06/2011 e Instrução Normativa 
Nº 04 de 24/09/2015 + Instrução Normativa Nº 22 de 20/10/2017. 
Inmetro Decree Nº 54:2016 and mandatory certification of electrical 
equipment under requirements of National Health Surveillance Agency - 
ANVISA – RDC Nr. 27, 2011-06-21 and IN 04, 2015-09-24 + IN 22, 2017-
10-20. 

  

Normas Aplicáveis / Applicable standards ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 
ABNT NBR IEC 60601-2-63:2015 

  

Modelo de Certificação /Certification Model Modelo 5/ Model 5 
  

Identificação UL / UL identification BR1455 / Volume 02 / Section 04 
  
  

Pedro Mottola  
Program Owner 

 

A UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela 
Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, 
segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está 
em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias 
acima descritas.  
UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by 
Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE 
according to the register Nr OCP-0029 confirms that the product is 
in compliance with the standards and certification Programs or 
Decrees above mentioned. 

 



 
 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 
Equipamento Elétrico sob Regime de Vigilância Sanitária 

Electrical Equipment under Sanitary Surveillance Regime 
 

Certificado / Certificate: UL-BR 18.0638 
 

Emissão / Issue Revisão / Review: 02  Validade / Expiration 
26 de outubro de 2018 29 de janeiro de 2021 25 de outubro de 2023 

October 26, 2018 January 29, 2021 October 25, 2023 
 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4 
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 4 

  Página / Page: 2 / 4 
UL do Brasil Certificações Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 

São Paulo – SP – Brasil – 04571-010 
T: 55 11 3049-8300 / http://brazil.ul.com 

41-IC-F0879 – Rev. 3.0 

Informações de Ensaios / Testing Information 
 

Laboratório de Ensaio 
Testing Laboratory 

Relatório de Ensaio 
Test Report 

Data de Emissão 
Issue Date 

TUV Rheinland of North America, Inc. 31793761.002 16 de março de 2018 

Intertek Testing Services NA, Inc. 103286829BOX-005 12 de dezembro de 2017 

TÜV Rheinland of North America Inc 31793761.005 10 de julho de 2018 

Intertek Testing Service NA Inc 103498385BOX-001 31de julho de 2018 

Intertek Testing Service NA Inc 103933921BOX-001a 12 de junho de 2019 

 
Informações de Auditoria / Audit Information  

 

Relatório de Auditoria 
Audit Report 

Data de Emissão 
Issue Date 

OPP-022018-101679163 15 de outubro de 2018 

 
 
Identificação Família de Produto: 
Product Family Identification 

OP 3D VISION 

 

Marca Modelo Características Técnicas 
Trademark Model Technical Charateristics 

N/A 
KaVo OP 3D Vision V8 / 
KaVo OP 3D Vision V10 / 
KaVo OP 3D Vision V17 

100/115/200/230 VAC, momentary current 15/10/7/5 A, 
long-time current 1.5 A, 50/60Hz 

 
 
Lista de Acessórios, Partes e/ou Peças/ List of accessories, pieces and/or parts: 
Painel de Controle / Control panel,   
Computador / Computer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 
Equipamento Elétrico sob Regime de Vigilância Sanitária 

Electrical Equipment under Sanitary Surveillance Regime 
 

Certificado / Certificate: UL-BR 18.0638 
 

Emissão / Issue Revisão / Review: 02  Validade / Expiration 
26 de outubro de 2018 29 de janeiro de 2021 25 de outubro de 2023 

October 26, 2018 January 29, 2021 October 25, 2023 
 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4 
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 4 

  Página / Page: 3 / 4 
UL do Brasil Certificações Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 

São Paulo – SP – Brasil – 04571-010 
T: 55 11 3049-8300 / http://brazil.ul.com 

41-IC-F0879 – Rev. 3.0 

Título / Title  Número / Number Revisão / Revision Data / Date 

Versão do Software / Software version 

SmartScan Studio 
Acquisition 
computer 

2.x.y ––– 

SmartScan Studio 
Client 

2.x.y  ––– 

SmartScan Studio 
Server 

1.x.y  ––– 

Versão do Projeto / Project version 

SAP 0.830.8300 
KaVo OP 3 D Vision 

– Field of View 
17 ––– 

SAP 0.830.8200 
KaVo OP 3 D Vision 

– Field of View 
10 ––– 

SAP 0.830.8100 
KaVo OP 3 D Vision 

– Field of View 
8 ––– 

Manual do usuário / User’s manual – User manual 032-0355-BR A 2018 August 1 

Manual do usuário / User’s manual – Te chnical 
Guide 

032-0356-BR A 2018 August 1 

 
 
Informações Adicionais / Aditional information: A proposta foi aceita em 06/03/2018 / The proposal was accepted on 
2018-03-06. 
 
 
Observações / Observations: 

 
1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis 

não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações, previstas nos procedimentos 

específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser 

consultado o banco de dados do INMETRO. 

The validity of this certificate is conditioned to the performance of the surveillance evaluations and non-conformity treatments, 

according to UL do Brasil Certificações guidelines in the specific procedures. To confirm the updated status of this Certificate of 

Conformity, the INMETRO database must be consulted. 

 
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na 

unidade fabril mencionada acima. 
This certificate applies to the equipment (products) that are identical to the prototype evaluated and certified, manufactured at the 
production site mentioned in this certificate. 

 
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar 

por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à 
continuidade da validade do certificado. 
Any change in the product, including marking, will invalidate this certificate, unless the applicant informs UL do Brasil Certificações 
in writing of this modification, which will proceed with the evaluation and decide on the continuity of the validity of the certificate. 

 



 
 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 
Equipamento Elétrico sob Regime de Vigilância Sanitária 

Electrical Equipment under Sanitary Surveillance Regime 
 

Certificado / Certificate: UL-BR 18.0638 
 

Emissão / Issue Revisão / Review: 02  Validade / Expiration 
26 de outubro de 2018 29 de janeiro de 2021 25 de outubro de 2023 

October 26, 2018 January 29, 2021 October 25, 2023 
 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4 
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 4 

  Página / Page: 4 / 4 
UL do Brasil Certificações Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 

São Paulo – SP – Brasil – 04571-010 
T: 55 11 3049-8300 / http://brazil.ul.com 

41-IC-F0879 – Rev. 3.0 

Histórico de Revisões / Review Description: 
 

Revisão Data Motivo da Revisão 
Review Date Revision Description 

00 26 de outubro de 2018 Emissão inicial / Initial issue 

01 27 de fevereiro de 2020 
Atualização do manual de instruções, lista de componentes críticos e versão de 
software / Update of Instructions for use, critical component List and Software 

02 29 de janeiro de 2021 
Atualização dos relatórios de teste e manual do usuário / Update of the tests reports 

and User Manual 

 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last review replaces and cancels the previous ones 

 



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 84.683.556/0001-10 Autorização 1.00.640-1

Produto KaVo OP 3D Vision

Modelo Produto Médico

V17

V8

V10

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de
inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO
PRODUTO

032-0355-BR Rev
C.pdf

3825520/21-8 - 28/09/2021 - 08:54

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO
PRODUTO

032-0356-BR Rev
D.pdf

3825520/21-8 - 28/09/2021 - 08:54

Nome Técnico Equipamento de Tomografia Computadorizado

Registro 10064010265

Processo 25351.778376/2018-10

Fabricante Legal FABRICANTE: IMAGING SCIENCES INTERNACIONAL, INC - ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do
Registro

04/02/2029

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351778376201810/anexo/T15146057/nomeArquivo/032-0355-BR%20Rev%20C.pdf?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351778376201810/anexo/T15146058/nomeArquivo/032-0356-BR%20Rev%20D.pdf?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/
javascript:window.history.back()

